
                                                                                                                                                          

 
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 
Ulei de motor diesel de performanta extra inalta 

Descrierea Produsului 
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 este un ulei pentru motoare intens solicitate, rezultat dintr-un amestec 
sintetic, care furnizeaza o lubrifiere exceptionala actualelor motoare diesel si pe benzina, care lucreaza in 
conditii severe, pentru pastrarea mai curata si prelungirea vietii acestora. Ca rezultat, acest produs este 
recomandat pentru motoarele europene, japoneze si americane. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 este 
creat dintr-un amestec de compusi de baza si un sistem de aditivi de tehnologie avansata pentru a oferi 
un suport solid pentru rezistenta la oxidare, tratarea funinginei si controlul uzurii, inclusiv pentru controlul 
depunerilor de pe partile superioare ale pistoanelor si reducerea formarii sedimentelor pentru mentinerea 
mai curata a motoarelor, rezultand o viata mai lunga a acestora. Caracteristicile de vascozitate si cele de 
multigrad confera excelente capacitati de pornire la rece si pompabilitate la temperaturi scazute.   

Caracteristici si beneficii   

Motoarele diesel de puteri mari si emisii scazute determina o crestere semnificativa a cererilor de uleiuri 
de motor. Proiectarea cat mai compacta a motoarelor determina o reducere a consumului de ulei si o 
scadere a nivelului compusilor de reimprospatare necesari pentru compensarea degradarii aditivilor. 
Segmentii superiori ai pistonului sunt plasati mai sus pe piston, aducand pelicula de ulei mai aproape de 
camera de combustie, unde temperaturile mai inalte maresc efortul termic exercitat asupra lubrifiantului.  
Presiunea marita a injectiei de combustibil si aprinderea intarziata imbunatatesc controlul asupra emisiilor 
rezultate in urma arderii, dar cresc totodata si temperaturile motorului, precum si incarcarile cu funingine. 
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 este formulat cu uleiuri de baza de inalta performanta si un sistem 
superior si echilibrat de aditivi pentru a oferi performante optime atat motoarelor diesel si pe benzina 
moderne, cat si modelelor mai vechi. Beneficiile esentiale includ:  

Caracteristici                                                        Avantaje si beneficii potentiale 
Stabilitate termica si la oxidare crescuta               Reduce formarea sedimentelor, a depunerilor si prelungeste viata 
                                                                               uleiului si a motorului 
Protectie marita la uzura                                        Extinderea vietii componentelor si a motorului                                            
Protectie imbunatatita la coroziune                        Reducerea uzurii rulmentilor pentru extinderea perioadelor dintre 
                                                                               revizii 
Control avansat al depunerilor pe piston               Mentine motoarele mai curate cu cheltuieli reduse de intretinere si  
                                                                               extindere a perioadei de viata a motoarelor 
Tratare avansata a funinginei pentru controlul      Protectie marita a motorului pentru extinderea vietii acestuia                                          
cresterii vascozitatii, formarii sedimentelor si a 
presiunii la filtru 
Imbunatatirea pompabilitatii la temperatura joasa Pornire mai rapida cu uzura redusa la functionarea in conditii de  
                                                                               temperatura joasa 
 
Aplicatii 
- Motoare diesel cu aspiratie naturala si supra-alimentate construite de fabricanti din Europa, Japonia si America 
- Transportul rutier usor si greu cu solicitari intense la tractiune incluzand parcuri auto mixte cu motoare pe benzina si  
  automobile 
- Ramuri industriale situate in afara drumurilor care includ: minerit, constructii, exploatari de cariere si agricultura 
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Specificatii si aprobari 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 atinge sau depaseste            
urmatoarele specificatii industriale: 
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2                                                                             X 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ                                                             X 
 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 are urmatoarele 
aprobari ale constructorilor: 
Daimler Chrysler MB 228.3/229.1                                                                  X 
Cummins CES 20078/7/6/2/1                                                                         X 
Mack EO-M Plus                                                                                             X 
Volvo VDS-2/VDS-3                                                                                        X 
MAN M3275                                                                                                    X 
Renault RLD                                                                                                    X 
MTU Type 1 (Numai cu carterul arborelui cotit deschis - 500 hr ODI)            X 
Detroit Diesel 7SE 270 (ciclu in 4 timpi)                                                          X 
 

Proprietati tipice 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40                                                                  10W-40 
Vascozitatea, ASTM D 445 
cSt @ 40°C                                                                                                    93 
cSt @ 100°C                                                                                                  14.2 
Indice de vascozitate, ASTM D 2270                                                             135 
Sulfat cenusa, wt%, ASTM D 874                                                                  1.2 
Numar bazic total # , mg KOH/g, ASTM D 2896                                            11.4 
Punct de curgere, °C, ASTM D 97                                                                  -33 
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D 92                                                         215 
Densitate @ 15°C kg/l, ASTM D 4052                                                             0.864 
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