
 

PV 100 – 100 PLUS 
 
 
 

     Compresor 
 
 
 
Uleiuri mineral pentru pompe de vid. 

 
APLICAŢII  

 
Pompe de vid z  Lubrif ierea pompelor de vid cu piston saui rotat ive. 

z Permit echipamentelor să atingă nivelul de vid secundar 
pentru vid înaintat. 

z PV 100 PLUS este special conceput pentru pomparea aerului umed. 
 
 
 
 
 
 
 

Generarea vidului 
 
 
 
Performanţe stabile în timp 

 

 
AVANTAJE  

 
z Presiune scăzută a vaporilor saturaţi. 

Caracteristicile uleiului sunt esenţiale pentru obţinerea vidului dorit. 
 
z Bun indice de vâscozitate. 
 Variaţia mică a vâscozităţii în funcţie de temperatură, este stabilă pe toată perioada 

funcţionării uleiului, astfel asigurându-se bună etanşare a pompelor de vid. 
z Excelentă rezistenţă la oxidare. 
 O consecinţă directă a acestei proprietăţi este evitarea formării depunerilor 

organice. În condiţiile normale de funcţionare, în absenţa produselor foarte corozive, 
PV 100 PLUS permite realizarea unei funcţionări economice.  

  
 

CARACTERISTICI METODE UNITĂŢI PV 100 100 PLUS 

Densitatea la 15°C 

Vâscozitatea cinematică la 40°C 

Vâscozitatea cinematică la 100°C 

Indice de vâscozitate 

Punct de curgere 

Punct de inflamabilitate V.O. 

Presiunea de vapori 

ISO 3675 

ISO 3104 

ISO 3104 

ISO 2909 

ISO 3016 

ISO 2592 

 

kg/m³ 

mm²/s 

mm²/s 

 

°C 

°C 

mbar 

886 

118 

12,5 

98 

- 10 

260 

10-3 

886 

118 

11,6 

97 

- 12 

268 

10-3 
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial sau de la adresa www.quick.fds.com  
 
Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiurilor PV 100 – 100 PLUS. 

Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan  

http://www.quick-fds.com/
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